
крепление в одно из нижних отверстий

Пятка левая

верхнее крепление обязательное

проекция лицевой панели

допускается не устанавливать 

Пятка правая

Этап 1: установить пятки на несущее основание
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не более 1000

(если больше, то установить ещё 

пятки так, чтобы обеспечить 

равномерное распределение пяток по ширине)

Этап 2: устроить вентилируемый фасад 
(если требуется)

 320 

Схема монтажа корзины для кондиционера GRADAS

Уголок регулировочный

соединить: 2 комплекта на каждую пятку:

Основание правое

Этап 3: установить основания

болт-шайба-пятка-основание-шайба-гайка-контргайка М10

Основание левое

наживить: 
болт-шайба-уголок-основание-шайба-гайка-контргайка М8

соединить заклепками 4х8

Уголок фиксирующий

Уголок соединительный

Панель лицевая

Панель боковая (левая)

Уголок опорный

Этап 4: собрать экраны и уголки

Панель боковая (правая)

соединить заклепками 4х10 (4 шт.)

Этап 5: установить корзину на основания
(экран боковой не показан)

соединить: 
болт-шайба-уголок-основание-шайба-гайка-контргайка М8

шайба-гайка-контргайка М8
болт-шайба-уголок-основание-

(экраны не показаны)
Этап 6: установить наружный блок кондиционера

соединить: 

Наружный блок кондиционера
после монтажа блока кондиционера уголок 
регулировочный зафиксировать


